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(54) 发 明 名 称 
一 种 喷气 飞碟 
(57) 摘 要 
一 种 喷气 飞碟 ,机 体 是 圆 环 形 的 , 主 发 动机 


为 油轮 风扇 喷气 发 动机 , 副 发 动机 为 火箭 发 动机 
主要 用 于 太空 飞行 时 调整 飞行 姿态 与 变 轨 以 及 
在 外 星球 降落 和 起 飞 时 使 用 ;发 动机 和 机 可 在 机 
体内 部 ,机 体 下 面 有 起 落架 ;机 器 后面 有 方向 能; 
在 大 气 层 内 飞行 时 ,可 以 垂直 起 降 和 空中 县 停 ; 
升 空 后 可 以 喷气 口 朝 后 余下 方 , 像 直 升 飞 机 一 样 
治水 平方 向 飞行 ,也 可 以 整体 旋转 大 约 90 度 ,发 
动机 进 气 口 朝 前 ,喷气 口 朝 后 沿 水 平方 身高 速 巡 
航 ,用 大 推力 火箭 发 射 到 宇宙 空间 后 ,可 以 进行 
E 离 太空 飞行 ;加 装 导 航 、 雷 达 、 武 器 系统 和 摄 
相 、 拍 照 设备 ,具备 空 天 侦察 ,救援 、 运 输 、 测 绘 
战功 能 。 
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1 .一 种 喷气 飞碟 ,包括 机 身 (1), 火 币 发 动机 (2) ,和 斜 品 (3), 起 落架 (4), 水 平 加 (5), 主 发 
动机 (6) ,垂直 中 (7), 方 向 舵 (8); 其 特征 是 机 里 (1) 的 结构 是 圆 环形 的 ,中 间 的 发 动机 为 主 
发 动机 (6) ,主要 是 在 大 气 层 中 飞行 时 使 用 , 主 发 动机 (6) 采 用 涡轮 风扇 喷气 发 动机 ,靠边 均 
匀 分 布 的 4 台 小 发 动机 是 辅助 火箭 发 动机 (2) ,主要 是 在 宇宙 外 太空 飞行 时 调整 飞行 姿态 和 
> 轨 运 行 以 及 在 外 星球 降落 和 起 飞 时 使 用 ,机 里 (1) 和 主 发 动机 (6) 之 间 的 连接 筋 板 也 就 是 
机 事 , 包 括 水 平 咽 (5)、 斜 姻 (3) 和 垂直 吊 (7) ,水平 器 (5) 和 垂直 吊 (7) 后 边 有 方向 骨 (8); 火 
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人 


箭 发 动机 (2 和 主 发 动机 (6 ) 与 机 辟 之 间 是 靠 定位 槽 和 螺栓 连接 的 ;机 身 (1)? 的 下 面 装 有 起 
落架 (4) ,起 落架 下 面 装 有 轮子 ,方便 在 地 面 请 行 , 机 身 外 侧 有 很 多 般 窗 用 来 向 外 观察 用 。 
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[0001] ” (一 ) 技术 领域 

本 发 明 涉 及 一 种 飞行 器 ,尤其 是 一 种 以 涡轮 风扇 喷 气 发 动机 和 火箭 发 动机 为 动力 的 碟 
状 飞 行 器 ,属于 航空 航天 飞行 器 技术 领域 。 
[0002] (二 ) 背景 技术 

志 界 上 现 有 的 飞碟 主要 指 各 种 飞碟 玩具 。 现 有 的 喷气 飞行 器 主要 包括 各 种 不 规则 形状 
的 喷气 飞机 ,传说 中 飞碟 CUF0) 的 技术 特点 是 :可 以 垂直 起 降 ,起 降 时 喷气 口 朝 下 , 升 空 后 机 
身 以 垂 线 为 轴 高 速 ` 水 平 旋转 ,喷气 口 治水 平方 向 喷气 ,快速 飞行 ,这 样 的 飞碟 还 没有 在 地 
球 上 研制 成 功 , 科 学 家 们 认为 具有 实用 价值 的 高 性 能 的 飞碟 在 原理 上 是 行 不 通 的 ,美国 上 
个 世纪 研制 的 喷气 飞碟 也 因为 原理 不 对 ,以 失败 告终 。 
[0003] ”本 发 明 人 2006 年 申报 过 圆 形 喷气 飞行 器 专利 ,专利 号 2006200835524, 当 时 的 想法 
很 不 成 熟 , 技 术 方 案 具 有 一 定 的 局 限 性 ,采用 单一 的 涡轮 风 启 喷气 发 动机 作 动 力 , 只 能 够 在 
大 气 层 飞行 ,无 法 在 宇宙 外 太空 飞行 ,不 是 真正 意义 上 的 宇宙 飞行 器 ,只 是 一 个 构思 而 已 ， 
没有 进行 样机 试制 。 
[0004] (三) 发 明 内 容 

本 发 明 为 了 弥补 现 有 技术 的 不 足 ,提供 了 一 种 碟 状 喷气 飞行 器 ,一 种 具有 实用 价值 的 
真正 意义 上 的 大 推力 可 载 人 、 载 物 的 喷气 宇宙 飞碟 ;借助 大 推力 火箭 发 射 到 大 气 层 以 外 之 
后 ,可 以 往来 于 外 太空 和 地 球 大 气 层 之 间 运 送 人 员 和 货物 ,也 可 以 在 大 气 层 内 起 吊 运输 大 
型 货物 和 机 械 ,特别 是 在 地 震 、 洪 水 等 严重 自然 灾害 发 生 时 ,在 道路 .桥梁 严重 损毁 的 情况 
下 起 吊 、 运 送 救 灾 物 资 和 大 型 机 械 设备 。 
[0005] 本 发 明 是 通过 以 下 技术 方案 实现 的 : 

本 发 明 的 结构 特点 是 :机 身 结构 是 圆 环形 的 ,发 动机 和 机 嗓 的 位 置 在 圆 环形 机 身 内 部 ， 
中 间 的 发 动机 为 主 发 动机 ,类 型 为 涡轮 风扇 喷气 发 动机 ,主要 是 在 大 气 层 中 飞行 时 使 用 , 靠 
边 均匀 分 布 的 4 台 辅 助 小 发 动机 是 火箭 发 动机 ,主要 是 在 宇宙 外 太空 飞行 时 调整 飞行 姿态 
和 变 轨 运行 以 及 在 外 星球 降落 和 起 飞 时 使 用 .本 飞碟 配备 大 型 降落 伞 ,出 现 故障 时 可 以 依 
靠 降落 伞 安 全 着 陆 ,提高 飞行 安全 性 。 
[0006] “本 发 明 的 发 动机 和 机 身 之 间 的 连接 板 分 别 由 横 撑 板 、 竖 撑 板 和 和 斜 撑 板 组 成 。 其 中 
横 撑 板 也 就 是 水 平 惨 , 竖 撑 板 相当 于 垂直 翼 , 斜 撑 板 也 就 是 斜 惨 。 横 撑 板 、 竖 撑 板 的 下 方 也 
可 以 说 后 边 有 方向 骨 ,可 以 用 来 调整 飞碟 的 飞行 方向 和 姿态 。 
[0007] 飞碟 机 身 的 下 面 装 有 起 落架 ,起 落架 下 面 装 有 轮子 ,方便 在 地 面 滑 行 . 机 身 外 侧 有 
很 多 航 窗 。 
[0008] ”本 发 明 喷 气 飞 碟 有 无 人 驾驶 型 和 有 人 芍 驶 型 两 种 ,无 人 驾驶 型 也 就 是 飞碟 形 喷气 
无 人 机 ,由 于 空间 利用 率 高 ,无 须 考 虑 飞行 员 对 超 音速 飞行 的 耐 受 力 ,可 以 实现 快速 调整 飞 
行 姿态 和 长 时 间 、 远 距离 超 音速 飞行 。 
[0009] ”本 发 明 的 有 益 效 果 是 ,可 以 垂直 起 降 ,不 用 建 滑行 跑道 ,可 以 在 空中 悬 停 : 推 力 大 ， 
垂直 起 吊 重 量 大 :机动 性 能 好 ;借助 大 推力 火箭 发 射 到 大 气 层 以 外 ,可 以 往来 于 外 太空 和 地 
球 大 气 层 之 间 运 送 人 员 和 货物 ,也 可 以 在 大 气 层 内 起 吊 运 输 大 型 货物 和 机 械 ,特别 是 在 地 
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震 、 洪 水 等 严重 自然 灾害 发 生 时 ,在 道路 、 桥 梁 严 重 损毁 的 情况 下 起 吊 、 运 送 救灾 物资 和 大 
型 机 械 设 备 。 
[0010] ”与 现 有 技术 比较 ,本 发 明 的 突出 特点 是 同时 安装 了 涡轮 风扇 喷气 发 动机 和 火箭 发 
动机 ,显著 进步 是 不 仅 可 以 长 时 间 在 大 气 层 中 飞行 ,借助 大 推力 火箭 发 射 到 大 气 层 以 外 ,还 
可 以 在 外 太空 中 飞行 ,可 以 往来 于 外 太空 和 地 球 大 气 层 之 间 运 送 人 员 和 货物 的 能 
[0011] 《四 ) 附 图 说 明 
1 本 发 明 喷 气 飞 矶 悬 停 时 的 正视 示意 图 : 
2 本 发 明 喷 气 飞 碟 的 俯视 示意 图 ; 
3 本 发 明 喷气 飞碟 的 仰视 示意 图 ，; 
4 本 发 明 喷气 飞碟 沿 水 平方 向 自 右 向 左 巡 航 的 姿态 图 。 
[0012] ”其 中 :1、 机 身 ,2、 火 稍 发 动机 ,3、 斜 可 ,4 起 落架 ,5 .水平 愤 ,6、 主 发 动机 ,7、 垂 直 
愤 ,8 方向 舵 。 
[0013] 《五 ) 有 具体 实施 方式 
附 图 1、2、3、4 为 本 发 明 喷 气 飞碟 的 一 种 具体 实施 例 , 包 括 机 身 (1), 火 箭 发 动机 (2), 斜 

翼 (3), 起 落架 (C4), 水平 惨 (5), 主 发 动机 (6) ,垂直 澡 (7), 方 向 舵 (8); 其 中 机 身 (1) 的 结构 是 
圆 环 形 的 ,中 间 的 发 动机 为 主 发 动机 (6) ,主要 是 在 大 气 层 中 飞行 时 使 用 , 主 发 动机 (6) 采 用 
航空 领域 成 熟 的 涡轮 风扇 喷气 发 动机 ,靠边 均匀 分 布 的 4 台 小 发 动机 是 辅助 火箭 发 动机 
(2) ,主要 是 在 宇宙 外 太空 飞行 时 调整 飞行 姿态 和 变 轨 运 行 以 及 在 外 星球 降落 和 起 飞 时 使 
用 ,机 身 (1) 和 主 发 动机 (6) 之 间 的 连接 筋 板 也 就 是 机 辟 ,包括 水 平 辟 (5)、 斜 辟 (3) 和 垂直 恤 
(7) ,水 平 辟 (5) 和 牌 直 翼 7) 后 边 有 方向 舵 (8); 火箭 发 动机 (27 和 主 发 动机 (6) 与 机 票 之 间 
是 靠 定位 槽 和 螺栓 连接 的 。 
[0014] 机 里 (1) 的 下 面 装 有 起 落架 (4), 起 落架 下 面 装 有 轮子 ,方便 在 地 面 滑行 ;机 时 外侧 
有 很 多 航 窗 用 来 向 外 观察 用 。 
[0015] ”本 飞 矶 配备 大 型 降落 伞 , 出 现 故 障 时 可 以 依靠 降落 伞 安 全 着 陆 ,提高 飞行 安全 性 。 
[0016] 飞行 方式 为 :在 地 球 大 气 层 内 飞行 时 ,本 发 明 可 以 牌 直 起 降 , 升 空 后 可 以 喷气 口 朝 

后 斜 下 方 , 像 直 升 飞 机 一 样 沿 水 平方 向 飞行 ,也 可 以 整体 旋转 大 约 90 度 ,发 动机 进 气 口 朝 
前 ,喷气 口 参 后 沿 水 平方 向 高 速 巡航 ,飞行 方向 和 姿态 的 控制 是 靠 水 平 器 (5) 和 垂直 辟 (7) 
后 边 的 方向 舵 (8) 以 及 发 动机 的 尾 喷 摆 动 来 完成 的 。 
[0017] ”具有 水 平 巡 航速 度 高 ,可 以 长 时 间 、 远 距离 超 音速 飞行 的 能 力 , 加 上 其 体积 小 , 自 
身 重量 轻 , 节省 有 效 空间 等 优点 可 以 有 效 提 高 其 机 动 灵活 性 ,实现 快速 变换 飞行 姿态 , 辟 如 
翻 筋 斗 ;要 实现 外 太空 飞行 时 ,需要 借助 大 推力 火箭 发 射 到 大 气 层 以 外 ,可 以 往来 于 外 太空 
和 地 球 大 气 层 之 间 运 送 人 员 和 货物 ,达到 第 二 宇宙 速度 时 可 以 在 太阳 系 各 大 行星 之 间 飞 行 
和 降落 ,达到 第 三 宇宙 速度 后 ,可 以 飞 出 太阳 系 到 达 其 它 星 系 。 
[0018] ”通过 加 装 导 航 、 雷 达 、 武 器 系统 和 摄 相 拍照 设备 ,可 以 有 具备 空 \, 天 侦察 .救援 .运输 、 
测绘 和 对 地 、 对 空 作 战功 能 。 
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